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Description  
 

Le Large Hadron Collider  (LHC) est le plus grand 

accélérateur de particules au monde. Il est situé 

dans un anneau sous -terrain quasi circulaire de 27 

km de circonférence, à une centaine de mètres de 

profondeur.  

 

Ses diff®rents puits dõacc¯s constituent chacun des 

lieux dõexp®riences avec dõimmenses galeries pour 

accueillir entre autres les gigantesques dispositifs de 

mesures (aimants et solénoïdes supraconducteurs 

notamment).  

 
La société MBC ingéo SA a participé à la 

construction du point 5,  o½ si¯ge lõexp®rience CMS 

(Co mpact Muon Solenoid), en tant que géomètre 

consultant pour le Ma´tre dõOuvrage. 

 

Nos prestations ont couvert lõensemble du chantier : 

percement des puits (PM54, PX56, PM56) et des 

galeries souterraines (PILLAR, RR57, UCX55, é), 

construction des bâtiments e n surface (SF, SH, SX, SD, 

SUX, SGX,é), etc. 

 

Prestations topographiques, métrologiques et géodésiques en tant que géomètre consultant 

pour la construction du point 5 sur le LHC du CERN (à Cessy en France).  

 

Client s :  CERN, SGI ingénierie, GIBB 
Années  :  1999 à 2005  

Travaux réalisés  
 

Å Mesures de réseaux et polygonales dans le système 

local du CERN  

 

Å Contrôles du pilotage des axes de galeries  

 

Å Mesures de profils type ¨ lõint®rieur des galeries  

 

Å Contrôles de positionnement de coffrages  

 

Å Contrôles de convergence des puits  

 

Å Relevé géométrique tridimensionnel des rails du 

pont roulant ( bâtiment UXC -55) 

 

Å Cadastre technique des regards EU -EP et réseaux 

divers 

 

 

Travaux effec tués suivant les procédures spécifiques 

du CERN, avec une précision effective de ± 1mm . 
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