
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACQUISITION DE LA COUVERTURE 

DU SOL DU CANTON DE GENÈVE 

DU CANTON 
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Cartographie thématique à haute résolution de la couverture du sol sur tout le Canton de 

Genève.  

 
Ma´tre dõouvrage :  Direction Cantonale de la Mensuration Officielle  

Années  :    2007 et 2008  

 

Description  
 

Pour réaliser ce mandat, la société MBC ingéo  SA 

collabore avec son partenaire GeoDataNetwork  SA 

et le GRID -UNEP (Programme des Nations Unies pour 

lõEnvironnement). 

 

Lõ®tendue des travaux porte sur la quasi totalit® du 

canton de Genève (42 communes).  

 

Lõacquisition de la couche dõinformation 

« couverture du sol  » se fait conformément aux 

critères de p récision et de fiabilité défini s dans 

lõordonnance technique de la mensuration officielle 

(OTEMO). La classification des objets est conforme 

au modèle de données MD.01 -MO -CH et de ses 

extensions cantonales.  

 

A partir de différentes sources de données r asters et 

vectorielles, le sol est ainsi segmenté et classifié par 

nature: bâtiment, pré, arbre, surface dure, eau, 

piscine,é 

 

Le rendu se fait sous forme de deux couches de 

données vectorielles surfaciques similaires  : la 

couverture du sol haute (au nivea u de la canopée) 

et la basse (au niveau du sol).  

 

 

 

 

 
 

 

Caractéristiques  
 

Å Le nombre et la nature des thèmes cartographiés 

vont au -del¨ des exigences de lõOTEMO. 

 
Å Données initiales (à résolutions spatiales 

différentes)  : orthophotos 25 cm brutes RVB et IR, 

Modèles Numériques de Terrain et de Surface (MNT 

et MNS) issus du relevé LiDAR, et données 

vectorielles de la base de données du SITG.  

 

Å Traitements effectués ave c la suite logicielle 

Definiens Enterprise Image Intelligence  ® : 

segmentation des objets par analyses spectrales et 

spatiales (forme, sinuosit®,é) ; puis classification de 

mani¯re th®matique, le tout ¨ lõaide de 

nombreuses formules complexes mêlant les 

di fférentes données. Enfin, contrôles et corrections 

manuelles sur lõensemble de la zone 

cartographiée.  

 


